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WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www.polaris.com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her.

Schneemobile

Gelandefahrzeuge (ATV)
Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV)
RANGER®-Nutzfahrzeuge
BRUTUS®-Arbeitsfahrzeuge
SLINGSHOT®-Dreirad-Motorrader

RZR®-Sportfahrzeuge
GEM®-Fahrzeuge
INDIAN®-Motorrader

POLARIS POWER®-Generatoren
POLARIS DEFENSE®-Kampfwagen
Timbersled® Snowbikes

e o o o o o
e o o o o o

Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstébe in der Herstellung von
Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die Entwicklung
Ihres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjahriger Erfahrung. Es ist die beste
Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse lhrer Sicherheit und eines ungetriibten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
Schauen Sie sich die DVD zum Thema ,Sicherheit* an, die Sie mit lnrem Fahrzeug
erhalten haben. AulRerdem empfiehlt POLARIS allen Fahrern, am ROHVA Sicherheits-
E-Course und an einer praktischen Sicherheitsschulung von ROHVA teilzunehmen.
Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die +1 866-267-2751 an.

Die Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache WartungsmaRnahmen.
Informationen zu gréReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer®, MSD) ausgefiihrt werden.

Ihr POLARIS-Handler kennt Ihr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist ein Gelandefahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer Region betreffen.

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der Ihre
Sicherheit betrifft. Bitte pragen Sie sich die Bedeutung dieser Worter und Symbole ein,
bevor Sie die Betriebsanleitung lesen.

A WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tddlichen Verletzungen des Fahrers, umstehender Personen oder
Personen, die das Fahrzeug warten oder priifen, fihren kann.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf besondere VorsichtsmalRnahmen hin, die ergriffen
werden miissen, um Schaden am Fahrzeug oder andere Sachbeschadigungen zu
vermeiden.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf eine mégliche Gefahr hin, die zu leichten
Verletzungen oder zu Schaden am Fahrzeug fiihren kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und Priifung von
Bauteilen zu beachten sind.

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.
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EINLEITUNG

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine Ma3nahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

A WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. lhr
POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden
sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos, Pick-ups und
sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter Vorsichtsmafregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich tGberschlagen, selbst bei
Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und schauen Sie sich die DVD zum Thema
,Sicherheit® an, die Sie mit Inrem Fahrzeug erhalten haben. Eine kostenlose DVD
erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem POLARIS-Handler vor Ort. Machen Sie sich mit der
Bedeutung aller Sicherheitswarnhinweise, VorsichtsmaRregeln und
Bedienungsablaufe vertraut, bevor Sie das Fahrzeug bedienen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung am Fahrzeug auf.

» Fahren Sie dieses Fahrzeug nie, ohne sich sorgfaltig einweisen zu lassen. Belegen
Sie einen autorisierten Trainingskurs. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die
+1 866-267-2751 an.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRen. Hande, Fiie und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

» Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

» Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese
Zustande das Urteilsvermogen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers
verlangern.

» Die Anweisungen flir neue Fahrer gemaf dieser Betriebsanleitung ausfiihren.Lassen
Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fir neue
Fahrer grindlich durchgelesen haben.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie die
Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber gelesen und eine Sicherheitsschulung
absolviert haben.




EINLEITUNG
VIBRATIONS- UND GERAUSCHEMISSIONEN - EUROPA

Der von diesem Fahrzeug ausgehende Gerauschpegel in Ohrenhdhe des Fahrers sowie
die Hand-/Arm- und Ganzkdrpervibrationspegel wurden nach prEN 15997 ermittelt.

Betriebsbedingungen der Maschine bei der Priifung:

Die Fahrzeuge waren im fabrikneuen Zustand. Die Prifung wurde der/den
Prifungsvorgabe(n) entsprechend durchgefiihrt und fand unter kontrollierten
Umgebungsbedingungen statt.

Der Unsicherheitsfaktor bei der Vibrationsbelastungsmessung beruht auf mehreren
Faktoren:

Restunsicherheit bezuglich Ungenauigkeit der Instrumente und ihrer Kalibrierung
maschinenbedingte Schwankungen, z. B. aufgrund von Bauteilverschleill
unterschiedliche Fahrer, z. B. Erfahrung oder Kérpermerkmale

Fahigkeit des Mitarbeiters, die typischen Arbeitsgange bei den Messungen exakt gleich
auszufihren

* Umwelteinflisse wie Umgebungsgerausche oder -temperatur




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

(® Modellnummer des Fahrzeugs:
@ Motorseriennummer:

® Schliisselnummer:

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die
Schllisselnummer in die vorgesehenen Zeilen ein. Den Ersatzschliissel bitte abnehmen
und an einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ersatzschliissel konnen nur angefertigt
werden, indem Sie (unter Angabe lhrer Schlisselnummer) einen Rohling von POLARIS
bestellen und dann anhand eines vorhandenen Schlissels fradsen lassen. Gehen alle
Schlussel verloren, muss das Ziindschloss ausgetauscht werden.
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt grofiten Wert auf die ATV-Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt Ihnen
warmstens, zusammen mit Ihren Familienmitgliedern, die das ATV fahren werden, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Kaufer eines neuen Polaris-ATV in den USA werden vom Handler Uber das Angebot an
von Polaris zertifizierten ATV RiderCoursesm-Kursen, fir sie selbst und ihre
fahrberechtigten Familienmitglieder, informiert. Die Kosten dieser Schulung sind im
Kaufpreis Ihres ATV inbegriffen. Es wurden Ihnen gedruckte Unterlagen mit Anweisungen
zum sicheren Betrieb des ATV ausgehandigt. Bitte lesen Sie diese Unterlagen in
regelmafigen Zeitabstanden durch.

Wenn Sie in den USA ein Polaris-ATV gekauft haben, kdnnen Sie sich zu einem
gebiihrenpflichtigen ATV RiderCoursesm-Kurs anmelden. Rufen Sie ATV Enroliment
Express unter der Nummer +1 800-887-2887 an oder besuchen Sie www.atvsafety.org im
Internet.

Kaufer eines POLARIS-ATVs aulRerhalb der USA erkundigen sich bitte bei ihrem Handler
oder der Kfz-Zulassungsbehdérde nach Sicherheitskursen.

Ein POLARIS-ATYV ist ein reines Gelandefahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in lhrer Region betreffen.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der
Betriebsanleitung genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt
dafir, dass alle wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmafRigen Zeitabstéanden
grundlich gepruft werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR ATV SICHERHEIT in den USA erhalten Sie bei der
Consumer Product Safety Commission (Verbrauchersicherheitsdienst) unter

+1 800-638-2772 bzw. auf www.cpsc.gov sowie auf www.atvsafety.org oder
telefonisch bei POLARIS unter +1 800-342-3764.
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt muss angelegt
werden. Schutzausriistung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen AufRentemperaturen lber einen langeren
Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren wird. Die
Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme kann zu
diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschréanken. Durch das Tragen
geeigneter Bekleidung und das Variieren der Geschwindigkeit, um den Luftstrom zu
erhdhen, kdnnen die Beeintrachtigungen aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.

@ Helm ® Handschuhe
@ Augenschutz ® Lange Hosen
® Lange Armel ® Mindestens kndchelhohe Stiefel
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SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme ein
entsprechendes Prifzeichen des US-Verkehrsministeriums (DOT).

Zugelassene Helme in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem
Zeichen ECE 22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer
des Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuBerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsétzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE
Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL
Fir guten Halt und zu lhrer Sicherheit sollten robuste, mindestens knéchelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barfuly oder mit Sandalen auf einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG
Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

SICHERHEITSWARNUNGEN

A WARNUNG

Bei unsachgemé&Rem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fiilhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemafe Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

13



SICHERHEIT

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung
betrieben, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Der Fahrer
muss wissen, wie das Fahrzeug in verschiedenen
Situationen und unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist. Die Anweisungen fiir Fahrer in der
Betriebsanleitung lesen.

Jeder Fahrer muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und Hinweisaufkleber
lesen und ihren Inhalt verstehen. Lassen Sie Gaste nur
dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen
fur neue Fahrer in dieser Betriebsanleitung griindlich
durchgelesen haben.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt.
Personen unter 16 Jahren und Personen ohne
Flhrerschein ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.
Der Fahrer muss so sitzen konnen, dass der Riicken am
Sitz anliegt, beide FuRe flach auf dem Boden stehen und
beide Hande das Lenkrad umfassen.

ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim
Fahren des Fahrzeugs mit einem eingeschrankten Urteils-,
Reaktions- und Wahrnehmungsvermdgen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu rechnen.
Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals
Alkohol oder Drogen konsumieren.
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SICHERHEIT

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versdumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhohtes Unfallrisiko.

Vor jeder Fahrt stets die Priifungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die Betriebssicherheit
zu gewahrleisten.

Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie -zeitplane in dieser Betriebsanleitung
konsequent einhalten.

UMGANG MIT BENZIN

Benzin ist duBerst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

« Beim Umgang mit Benzin ist daher stets dulRerste Vorsicht geboten.

« Das Fahrzeug nur im Freien bzw. in einem gut belufteten Bereich und bei
abgeschaltetem Motor auftanken.

+ Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

» Den Kraftstofftank nicht Gberfiillen. Beim Tanken den Einfillstutzen nicht befiillen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und betroffene Kleidung wechseln.

FAHREN MIT BEIFAHRERN

Lassen Sie nie einen Beifahrer auf einem
Einsitzer-Fahrzeug mitfahren.

Lassen Sie nie mehr als einen Beifahrer auf
einem Zweisitzer-Fahrzeug mitfahren.
Beifahrer erst dann auf einem Zweisitzer-
Fahrzeug mitfihren, wenn der Fahrer selbst
mindestens zwei Stunden Fahrerfahrung
mit dem Fahrzeug gesammelt hat.

FAHRERBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist nicht fiir den Einsatz in der Forstwirtschaft vorgesehen.

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kdnnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen. Dieses
Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut beliifteten Orten in Betrieb nehmen.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz, erhéht das Risiko von schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.
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SICHERHEIT

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN
Dieses Fahrzeug ist fur den Stral’enbetrieb
zugelassen.

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit iberhdhter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhdhte Gefahr,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelénde, den
Sichtverhéltnissen, den Betriebsbedingungen und lhrer Geschicklichkeit und Erfahrung als
Fahrer anpassen.

BEHERRSCHEN DES FAHRZEUGS

Selbst wenn man nur eine Hand vom Lenker oder einen Ful® vom Trittbrett nimmt, kann die
Kontrollierbarkeit des Fahrzeugs dadurch beeintrachtigt oder das Gleichgewicht gestort
werden, sodass Fahrer und Beifahrer vom ATV heruntergeschleudert werden kénnen.

Stellt eine Person seine FiiRe nicht fest auf die Trittbretter, konnen sie in die Rader oder in
andere angetriebene Teile geraten und einen Unfall oder Verletzungen verursachen.

Beim Fahren stets den Lenker mit beiden Handen umfassen und beide Fiilke auf den
Trittbrettern des ATVs ruhen lassen.

FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit Gben und erst dann Kurven mit hdherer Geschwindigkeit fahren.
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SICHERHEIT

WARTUNG NACH UNFALL

Wenn der Traktor in einem Unfall verwickelt wurde, sollte er von einem POLARIS-
Vertragshandler einer vollstandigen Inspektion auf eventuelle Schaden, wie z. B. Schaden
an der Bremsanlage, dem Gasmechanismus und der Lenkung, unterzogen werden.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhdhtes Unfallrisiko einschlieRlich Uberschlag. KEINE Kunststiicke
wie Rutschmandéver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

Ein falsches Vorgehen beim Befahren von Steigungen kann zum Kontrollverlust oder zum
Uberschlagen des Fahrzeugs fihren. Beim Befahren von Steigungen ist dulRerste Vorsicht
geboten. Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung beachten. Siehe Seite 82.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 82.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Ist eine Fahrt quer zum Hang unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 82.

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor (iberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Rickwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

FAHREN AN STEILEN HANGEN

Beim Befahren sehr steiler Hange kann sich das Fahrzeug Uberschlagen.

Niemals Hange befahren, die fiir das ATV bzw. fiir lhr Kinnen zu steil sind.

» Ein Einsitzer-ATV nie an Hangen mit einer Steigung von mehr als 25 Grad einsetzen.

BETRIEB AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich tiberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Gber das Fahrzeug verlieren kann.

Fahrten auf besonders unebenem, schlipfrigem oder instabilem Untergrund sollten erst
dann unternommen werden, wenn Sie sich durch Lernen und Uben das erforderliche
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SICHERHEIT

Fahrgeschick angeeignet haben, um das Fahrzeug unter solchen Bedingungen
kontrollieren zu kdnnen.

Auf unebenem, rutschigem oder losem Untergrund ist besondere Vorsicht geboten.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelénde ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhohtes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kénnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu Uberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen
oder bei falschem oder uneinheitlichem Reifendruck kann
den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug bzw. einen Unfall
verursachen.

Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen Grolie
und des richtigen Typs verwenden.

Der in der Betriebsanleitung und auf den
Sicherheitsaufklebern angegebene Reifendruck muss stets
aufrechterhalten werden.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Riickwartsfahren kann zum Aufprall auf ein Hindernis oder
eine Person fiihren. Stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen. Siehe Seite 82.

Vor dem Einlegen des Riickwartsgangs (R) stets den Bereich hinter dem Fahrzeug auf
Hindernisse oder anwesende Personen priifen. Erst wenn der Weg nach hinten frei ist,
langsam zurlickstoRRen.

UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim Uberfahren von Hindernissen kann zu einem
Kontrollverlust bzw. Uberschlag fiihren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Strecke auf mdgliche Hindernisse prifen. Nicht
Uber grof3e Hindernisse wie grolte Gesteinsbrocken oder umgestiirzte Badume fahren.
Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 82.
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RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Giberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich Gberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 82.

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug uiberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden geprift werden,
einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der Uberroll-
schutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieBenden Gewassern kann den Verlust der
Bodenhaftung, Kontrollverlust, ein Uberschlagen des Fahrzeugs oder einen Unfall zur
Folge haben. Niemals schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist, durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 82.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Verlassen des
Gewassers die Bremsfunktion prifen. Die Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals leicht
betatigen. Durch die Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller trocknen.

UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméRes Mitfiihren bzw. Ziehen von Lasten
kann die Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle
bzw. einen Unfall verursachen.

+ Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fur den Transport von Ladungen
befolgen.

+ Die zulassige Zuladung fur dieses Fahrzeug niemals tberschreiten.

» Ladung gleichmaRig verteilen und sorgféltig sichern.

« Beim Mitfiihren von Ladungen oder Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit
herabsetzen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.
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FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Das Fahren auf befestigten Flachen kann das Fahrverhalten des Traktors und seine
Reaktion auf den Fahrer negativ beeinflussen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verliert. Abrupte Richtungsanderungen oder hastige Bewegungen mit
dem Lenker sind zu vermeiden.

SCHLECHTE SICHTVERHALTNISSE

Bei Fahrten mit diesem Fahrzeug in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter besteht die
Gefahr einer Kollision oder eines Unfalls, insbesondere auf Wegen und Strallen. Dieses
Fahrzeug ist nicht mit einer Beleuchtung ausgeristet, die fir den StraRenverkehr
zugelassen ist. Dieses Fahrzeug nur im Gelande betreiben. Bei schlechten
Sichtverhaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, ist mit erhéhter Vorsicht und
mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren. Scheinwerfer regelmagig reinigen und
durchgebrannte Gliihlampen unverziiglich austauschen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Fahren Sie mit dem Traktor nie auf zugefrorenen Gewassern.

KORPERBEHERRSCHUNG

Dieses Fahrzeug stellt hohe physische Anforderungen an den Fahrer. Urteilsvermégen
und Korperbeherrschung sind Voraussetzungen fiir seinen sicheren Betrieb. Personen mit
geistigen oder korperlichen Behinderungen setzen sich beim Fahren dieses Fahrzeugs
einer erhdhten Unfallgefahr durch Uberschlagen oder Kontrollverlust aus.

HEISSE AUSPUFFANLAGE

Dieses Fahrzeug ist mit Teilen ausgestattet, die im Betrieb so heifl werden kénnen, dass
sie ein Feuer oder einen Brandschaden verursachen kénnen, wenn nicht geniigend
Sicherheitsabstand zu Bauteilen in der Umgebung und deren Hitzeschutzschild
eingehalten wird. Dies trifft insbesondere auf folgenden Teile zu:

* Motor oder Motorteile
* Auspuffrohr

* Endrohr

» Schalldampfer

* Auspuffkrimmer

Die heiRen Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten.
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VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schlissel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen glltigen Fihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag fiihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Zindschlissel
abziehen.

INSASSENSCHUTZVORRICHTUNG

Dieses Fahrzeug ist mit keiner Insassenschutzvorrichtung ausgerustet, die den Fahrer vor
herunterfallenden Gegensténden schiitzen kdnnte. Behalten Sie beim Betrieb dieses
Fahrzeugs jederzeit Inre Umgebung im Auge.

FAHREN BEI GEWITTER (BLITZSCHLAG)

Das Fahrzeug nicht betreiben, wenn die Gefahr eines Blitzschlages besteht, es sei denn
das Fahrzeug ist mit einer vollstdndig geschlossenen Kabine ausgestattet. Gummireifen,
Gummilenkergriffe und Schaumstoffsitze schiitzen den Fahrer nicht vor Blitzschlag. Immer
einen sicheren Zufluchtsort aufsuchen, wenn Blitzschlag droht.

TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Ihr POLARIS-Fahrzeug ist bei Einhaltung der Betriebsanleitung ein betriebssicheres
Fahrzeug. Am Fahrzeug vorgenommene Umbauten kdnnen dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Der Betrieb eines umgebauten Fahrzeugs, insbesondere wenn
Veranderungen zur Steigerung der Geschwindigkeit oder Leistung vorgenommen wurden,
kann den Ausfall wichtiger Komponenten des Fahrzeugs nach sich ziehen. Das
Uberschreiten der konstruktionsbedingten Hochstgeschwindigkeit kann zu
Stabilitatsverlust fihren. Bei Uberhohter Geschwindigkeit kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausristung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fihren und die Gefahr von
Verletzungen erhdhen.

Die beschrankte POLARIS-Garantie lhres POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das
Fahrzeug mit nicht von POLARIS zugelassener Zusatzausriistung ausgestattet wurde und/
oder Umbauten vorgenommen wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder
Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spriuhvorrichtungen oder grofRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Verwenden Sie nur von POLARIS
zugelassene Zubehorprodukte und machen Sie sich mit deren Funktionsweise und den
Auswirkungen auf die Fahreigenschaften vertraut.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN erhalten Sie bei POLARIS unter
+1 800-342-3764.
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SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE ANBRINGUNGSORTE

Zu lhrem Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Lesen Sie
die Anweisungen auf allen Aufklebern aufmerksam durch. Sollten Aufkleber unleserlich
werden oder sich abldsen, bitte beim POLARIS-Handler einen Ersatzaufkleber kaufen.
Ersatz-Sicherheitsaufkleber konnen bei POLARIS kostenlos bezogen werden. Die
entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

AUFKLEBER FUR SPORTSMAN TOURING 1000

Sicherheitsschalter-Warnung
Allgemeine Warnung

Warnhinweis Override/Warnhinweis 4x4

® ® o 6

Warnhinweis Betrieb an Hangen
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SICHERHEITSSCHALTER-WARNUNG (7183180)

Vor Inbetriebnahme den Sicherheitsschalter
verbinden. Betriebsanleitung lesen.

ALLGEMEINE WARNUNG (7181540)

Vor Inbetriebnahme dieses Fahrzeugs
Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie
Personen unter 16 Jahren niemals, mit
diesem Fahrzeug zu fahren. Zugelassenen
Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der Bedienung ist
der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt. Nie mehr als einen Beifahrer auf
diesem Fahrzeug mitfiihren. Dieses
Fahrzeug ist fir den StralRenbetrieb
zugelassen.

WARNHINWEIS OVERRIDE/WARNHINWEIS 4X4 (7182094)

Der unsachgemafie Gebrauch des
Override-Knopfes kann zum Kontrollverlust
Uber das Fahrzeug und somit zu schweren
oder tddlichen Verletzungen fiihren. Nicht
gleichzeitig das Gas und den Override-
Knopf betatigen. Im Ruckwartsgang (R) nur
langsam Gas geben.

Den Schalter zum Aktivieren des 4x4 nicht
betatigen, wahrend die Hinterrader
durchdrehen. Anderenfalls kdnnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich
beschadigt werden.
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WARNHINWEIS BETRIEB AN HANGEN (7181536)

Das Fahrzeug nie an HANGEN mit einer
Neigung von mehr als 15° einsetzen.

Warnhinweis vorderer Gepacktrager
Warnhinweis auf Kupplungsdeckel

Warnhinweis Reifendruck
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WARNHINWEIS REIFENDRUCK (7183226)
REIFENDRUCK:

VORNE 0,5 bar/45 kPa

HINTEN: 0,5 bar/45 kPa

Betriebsanleitung lesen.

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Koérper vom Riemen fernhalten.

WARNHINWEIS VORDERER GEPACKTRAGER (7181582)

ZUGLASTEN NICHT AM GEPACK-
TRAGER ODER STOSSFANGER
BEFESTIGEN. Anderenfalls kann das
Fahrzeug beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer schwer oder
todlich verletzen. Zuglasten nur an den
Zughaken oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten: Vorne: 55 kg
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AUFKLEBER SPORTSMAN XP 1000

Sicherheitsschalter-Warnung
Allgemeine Warnung

Warnhinweis Override/Warnhinweis 4x4

CHCHCNC)

Warnhinweis Betrieb an Hangen

SICHERHEITSSCHALTER-WARNUNG (7183180)

Vor Inbetriebnahme den Sicherheitsschalter
verbinden. Betriebsanleitung lesen.
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ALLGEMEINE WARNUNG (7181540)

Vor Inbetriebnahme dieses Fahrzeugs
Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie
Personen unter 16 Jahren niemals, mit
diesem Fahrzeug zu fahren. Zugelassenen
Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der Bedienung ist
der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt. Nie mehr als einen Beifahrer auf
diesem Fahrzeug mitfiihren. Dieses
Fahrzeug ist fir den StralRenbetrieb
zugelassen.

WARNHINWEIS OVERRIDE/WARNHINWEIS 4X4 (7182094)

Der unsachgemafie Gebrauch des
Override-Knopfes kann zum Kontrollverlust
Uber das Fahrzeug und somit zu schweren
oder todlichen Verletzungen fiihren. Nicht
gleichzeitig das Gas und den Override-
Knopf betatigen. Im Ruckwartsgang (R) nur
langsam Gas geben.

Den Schalter zum Aktivieren des 4x4 nicht
betatigen, wahrend die Hinterrader
durchdrehen. Anderenfalls kdnnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich
beschadigt werden.

WARNHINWEIS BETRIEB AN HANGEN (7181536)

Das Fahrzeug nie an HANGEN mit einer
Neigung von mehr als 15° einsetzen.
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©) Warnhinweis Gepacktrager
@ Warnhinweis auf Kupplungsdeckel

® Warnhinweis Reifendruck

WARNHINWEIS GEPACKTRAGER (7181582)

ZUGLASTEN NICHT AM GEPACK-
TRAGER ODER STOSSFANGER
BEFESTIGEN. Anderenfalls kann das
Fahrzeug beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer schwer oder
tédlich verletzen. Zuglasten nur an den
Zughaken oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten:

Vorne: 55 kg

Hinten: 110 kg
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WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Kérper vom Riemen fernhalten.

WARNHINWEIS REIFENDRUCK (7183226)
REIFENDRUCK:

VORNE: 0,5 bar/45 kPa

HINTEN: 0,5 bar/45 kPa

Betriebsanleitung lesen.
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AUFKLEBER SCRAMBLER 1000

Sicherheitsschalter-Warnung
Warnhinweis Override
Warnhinweis 4x4

Allgemeine Warnung

CECHCNCNC)

Warnhinweis Betrieb an Hangen

SICHERHEITSSCHALTER-WARNUNG (7183180)

Vor Inbetriebnahme den Sicherheitsschalter
verbinden. Betriebsanleitung lesen.
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WARNHINWEIS OVERRIDE (7181544)

Der unsachgemafie Gebrauch des
Override-Knopfes kann zum Kontrollverlust
Uber das Fahrzeug und somit zu schweren
oder todlichen Verletzungen fiihren. Nicht
gleichzeitig das Gas und den Override-
Knopf betatigen. Im Ruckwartsgang (R) nur
langsam Gas geben.

WARNHINWEIS 4X4 (7181543)

Den Schalter zum Aktivieren des 4x4 nicht
betétigen, wahrend die Hinterrader
durchdrehen. Anderenfalls kdnnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich
beschadigt werden.
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ALLGEMEINE WARNUNG (7181540)

Vor Inbetriebnahme dieses Fahrzeugs
Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie
Personen unter 16 Jahren niemals, mit
diesem Fahrzeug zu fahren. Zugelassenen
Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der Bedienung ist
der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt. Nie mehr als einen Beifahrer auf
diesem Fahrzeug mitfiihren. Dieses
Fahrzeug ist fir den StralRenbetrieb
zugelassen.

WARNHINWEIS BETRIEB AN HANGEN (7181536)

Das Fahrzeug nie an HANGEN mit einer
Neigung von mehr als 15° einsetzen.
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(® Warnhinweis Gepacktrager

@ Warnhinweis auf Kupplungsdeckel

® Warnhinweis Reifendruck

® Warnhinweis heilRe Auspuffanlage

(® Warnhinweis Schmierpunkte vorderer Dreiecksquerlenker
(® Warnhinweis Schmierpunkte hinterer Dreiecksquerlenker
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WARNHINWEIS GEPACKTRAGER (7181583)
ZUGLASTEN NICHT AM GEPACK-
TRAGER ODER STOSSFANGER
BEFESTIGEN. Anderenfalls kann das
Fahrzeug beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer schwer oder
todlich verletzen. Zuglasten nur an den
Zughaken oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten:

Vorne: 11 kg

Hinten: 23 kg

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Kérper vom Riemen fernhalten.

WARNHINWEIS REIFENDRUCK (7183226)
REIFENDRUCK:

VORNE: 0,5 bar/45 kPa

HINTEN: 0,5 bar/45 kPa

Betriebsanleitung lesen.

WARNHINWEIS HEISSE AUSPUFFANLAGE (7185151)
Die heif3en Teile der Auspuffanlage nicht

berlGihren. Brennbares Material stets von

der Auspuffanlage fernhalten.
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WARNHINWEIS SCHMIERPUNKTE VORDERER DREIECKSQUERLENKER
(7183179)

GemaR den Empfehlungen abschmieren.
Betriebsanleitung lesen.

WARNHINWEIS SCHMIERPUNKTE HINTERER DREIECKSQUERLENKER
(7183750)

Gemal den Empfehlungen abschmieren.
Betriebsanleitung lesen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

BEDIENELEMENTE
SCHALTER-EINBAUORT

Lichtschalter (Abblend-/Fernlicht)
Arbeitsscheinwerferschalter (sofern vorhanden)
4x4-Schalter
MODE-/Rickwartsgang-Override-Knopf

Schlisselhauptschalter

CECHEONCONO)

WINDENSCHALTER

Siehe Kapitel ,Windenanleitung® in der Betriebsanleitung fiir Informationen zur Winde.

MODE-/RUCKWARTSGANG-OVERRIDE-KNOPF

Dieses Fahrzeug ist mit einem Rickwartsgang-Drehzahlbegrenzsystem ausgertstet. Um
beim Zurlickstof3en eine hdhere Drehzahl zu erzielen, den Gashebel loslassen und den
Override-Knopf driicken.

A WARNUNG

Betatigen des Override-Knopfes bei gedriickiem Gashebel kann zum Kontrollverlust und
damit zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren. Vor dem Betatigen des Override-
Knopfes grundsatzlich den Gashebel freigeben.

Der Rickwartsgang-Override-Knopf ist gleichzeitig auch der MODE-Knopf. Um die zweite
Funktion zu aktivieren, den Knopf etwa eine halbe Sekunde lang driicken. Siehe
Informationen zum Kombiinstrument ab Seite 52.
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Bei eingelegtem Ruckwartsgang (R) kann der Override-Knopf nicht als MODE-Knopf
verwendet werden.

4X4-SCHALTER

Mit dem 4x4-Schalter kénnen die Antriebsarten ,ADC 4x4“, ,4x4" und ,2x4" angewahlt
werden. Das Fahrzeug schaltet im Rickwartsgang (R) automatisch auf Allradantrieb um,
wenn der Schalter eine der beiden 4x4-Stellungen einnimmt.

MOTORABSCHALTER

Zum sofortigen Abschalten des Motors den
Abschalter D nach links oder rechts in
Stellung AUS schieben.

Vor dem nachsten Motorstart den
Motorabschalter wieder in die
Betriebsstellung schieben. Solange sich der
Schalter in der Stellung AUS befindet, kann
der Motor nicht angelassen werden bzw.
laufen.

Sowohl der Hauptschalter als auch der
Motorabschalter unterbrechen die gesamte
Stromversorgung des Fahrzeugs
einschlie3lich der Beleuchtung.
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SCHLUSSELHAUPTSCHALTER

Mit dem Schliisselhauptschalter wird der Motor angelassen.

SCHEINWERFERSCHALTER

Der Scheinwerferschalter dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie zum
Umschalten zwischen Fernlicht und Abblendlicht. Der Schlusselschalter muss sich in
Stellung EIN und der Motorabschalter in Stellung BETRIEB befinden.

WARNBLINKERSCHALTER

Zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle Blinkerleuchten blinken) den
Warnblinkerschalter driicken. Mit dieser Funktion kdnnen Sie andere Personen auf einen
Notfall oder eine Gefahrensituation aufmerksam machen.

HUPENSCHALTER

Zum Betatigen der Hupe den Hupenschalter driicken.

BLINKERSCHALTER

Zum Aktivieren des linken bzw. rechten Blinkers den Kippschalter nach links bzw. rechts
driicken. Die Kontrollleuchte in der Anzeige blinkt ebenfalls. Zum Abschalten des
Blinksignals den Kippschalter wieder in Mittelstellung bringen und eindrticken.

ZUNDSCHALTER/LICHTSCHALTER

Mit dem Ziindschalter werden der Motor angelassen und die Beleuchtung ein- oder
ausgeschaltet. Der Ziindschllssel kann nur in der Stellung AUS abgezogen werden.

Den Schlussel in die Stellung
AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind
ausgeschaltet.

AUS

Die Beleuchtung ist
BELEUCH- eingeschaltet. Die Stromkreise
TUNG EIN sind eingeschaltet. Elektrische
Gerate kdnnen benutzt werden.

Die Beleuchtung ist
BELEUCH- ausgeschaltet. Die Stromkreise
TUNG AUS sind eingeschaltet. Elektrische
Gerate kdnnen benutzt werden.

Zum Betétigen des elektrischen
Anlassers den Zundschlussel in
Stellung START drehen. Die
Anleitung zum Anlassen des
Fahrzeugs ist auf Seite 80 zu
finden.

START

39



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

FAHRBEREICHSSCHALTER (AWD-SCHALTER)

Der Fahrbereichsschalter steuert den Allradantrieb (AWD/4x4). Mit diesem Schalter wird
zwischen Allradantrieb (AWD — 4x4) und Zweiradantrieb (2x4) umgeschaltet. Das
Fahrzeug schaltet im Rickwartsgang (R) automatisch auf Allradantrieb (4x4) um, wenn der
Fahrbereich AWD (4x4) angewahlt ist.

Betriebshinweise zum Fahrbereich (AWD — Allradantrieb) sind auf Seite 51 zu finden.

SPIEGEL

Die Spiegel sind beim Mandvrieren im Verkehr hilfreich. Vor Antritt jeder Fahrt die Spiegel
kontrollieren und ggf. einstellen.

GASHEBEL

A WARNUNG

Das Fahren eines ATV, dessen Gasmechanismus klemmt oder nicht ordnungsgeman
funktioniert, kann zu einem Unfall fihren. Ein ATV, dessen Gasmechanismus klemmt
oder sich nicht ordnungsgeman betatigen lasst, darf nicht angelassen bzw. gefahren
werden. Bei Problemen mit dem Gasmechanismus unverziiglich mit dem POLARIS-
Handler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten zwecks Wartung in Verbindung
setzen.

Wird es versdumt, den Gasmechanismus regelmafig zu kontrollieren oder sein
ordnungsgemales Funktionieren sicherzustellen, kann der Gashebel wahrend der Fahrt
klemmen und zu einem Unfall fiihren. Vor dem Anlassen des Motors den Gashebel auf
freie Beweglichkeit und korrekte Riickstellung kontrollieren. Auch wahrend der Fahrt
gelegentlich kontrollieren.

Werden Veranderungen an der elektronischen Drosselklappenregelung vorgenommen,
verhalt sich diese unter Umsténden nicht bestimmungsgemaR. Dies kann einen Unfall
zur Folge haben. Anderungen an der Drosselregelung oder ein Austausch derselben
durch ein Nachristprodukt sind zu unterlassen.

Die Motordrehzahl und die
Fahrgeschwindigkeit werden durch
Betéatigen des Gashebels (D reguliert. Der
Gashebel ist federbelastet. Wird der Hebel
freigegeben, kehrt der Motor zur
Leerlaufdrehzahl zuriick.

Dieses ATV ist mit einem
Drosselklappenfreigabeschalter
ausgerustet, der das Risiko eines
klemmenden oder festhangenden
Gasmechanismus reduziert.

40



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
BREMSHEBEL

A WARNUNG

Der Betrieb des ATVs mit einem zu grof’en Bremshebelspiel kann zum Verlust der
Bremswirkung und dadurch zu einem Unfall fiihren. Das ATV nie fahren, wenn das
Bremshebelspiel zu groR ist. Vor der Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs unbedingt
den Handler zur Wartung aufsuchen.

Zum Betatigen der Vorder- und
Hinterradbremsen den Bremshebel O zum
Lenker heranziehen. Das Fahrzeug hat
hydraulisch betatigte Scheibenbremsen, die
mit einem einzigen Hebel bedient werden.
Vor jeder Fahrt das Bremshebelspiel und
den Flllstand des Hauptbremszylinders
kontrollieren. Wenn man den Bremshebel
betatigt, muss ein deutlicher Widerstand
spurbar sein. Fuhlt sich der Hebel
schwammig an, deutet dies auf eine
mdgliche Undichtigkeit von Bremsleitungen
oder einen zu niedrigen Fullstand des
Hauptbremszylinders hin. Beides ist ggf. vor
der Fahrt zu beheben. Beziglich einer
sachgerechten Diagnose und Reparatur
bitte einen POLARIS-Handler oder einen
anderen qualifizierten Wartungsbetrieb
aufsuchen.
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HAUPTBREMSZYLINDER/BREMSFLUSSIGKEIT

A WARNUNG

Ein Uberfillter Hauptbremszylinder kann bewirken, dass die Bremsbelage schleifen oder
die Bremsen blockieren und einen Unfall verursachen. Die Bremsflissigkeit immer auf
dem empfohlenen Fiillstand halten. Nicht tUberfillen.

Eine angebrochene Bremsflissigkeitsflasche nicht aufbewahren. Restinhalt nicht zu
einem spéateren Zeitpunkt aufbrauchen. Bremsflissigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie
absorbiert rasch Feuchtigkeit aus der Luft. Die absorbierte Feuchtigkeit setzt den
Siedepunkt der Bremsflissigkeit herab, was zum friihzeitigen Abnehmen der
Bremswirkung und damit zu einem Unfall fihren kann. Nach dem Offnen einer Flasche
Bremsflissigkeit muss der nicht benétigte Rest entsorgt werden.

Vor jeder Fahrt den Bremsflissigkeitsstand im Hauptbremszylinder kontrollieren.

1. ATV auf ebenem Untergrund abstellen.

2. Lenker so drehen, dass der
Hauptbremszylinder (O waagrecht ist.

3. Bremsflissigkeitsstand im Sichtfenster

@ oben auf dem Hauptbremszylinder
prifen. Wenn der Hauptbremszylinder
geflllt ist, erscheint das Sichtfenster
dunkel. Bei zu niedrigem
Fliussigkeitsstand ist das Sichtfenster
klar.

4. Bei zu niedrigem Flissigkeitsstand die
Deckelschrauben entfernen und bis zum
Markierungsstrich mit Flissigkeit
auffillen. Nicht dberfiillen. Nur
DOT 4-Bremsflissigkeit verwenden.

5. Deckel wieder anbringen. Schrauben
auf ein Drehmoment von 0,8 Nm (7 in-lb)
anziehen.

42



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

FESTSTELLBREMSE

ANZIEHEN DER FESTSTELLBREMSE

1. Ganghebel in Stellung Parken (P)
bringen.

2. Bremshebel () zwei- bis dreimal
anziehen und wieder loslassen. Dann
nochmals anziehen und festhalten.

3. Zum Feststellen der Bremse die
Sperrklinke @ am Bremshebel nach
vorne schieben.

4. Den Bremshebel loslassen.

5. Zum LOsen der Feststellboremse den
Bremshebel anziehen und loslassen.
Der Hebel kehrt darauthin in die
unverriegelte Ausgangsstellung zuruck.

A WARNUNG

Fahren des ATVs bei eingelegter Feststelloremse kann einen Unfall oder einen
Fahrzeugbrand verursachen. Vor dem Losfahren stets sicherstellen, dass die
Feststellbremse geldst ist.

Bleibt die Feststellboremse lange Zeit eingelegt, kann die Bremswirkung durch Ermudung
nachlassen. Um ein Wegrollen zu verhindern, stets Keile unter die Rader legen. Beim
Abstellen des ATVs an Steigungen die Rader durch Unterlegen von Keilen auf der Talseite
sichern. Eine zweite Mdglichkeit besteht darin, das ATV quer zum Hang abzustellen.
Verlassen Sie sich beim Abstellen des ATVs an Hangen nie ausschlieflich auf die
Feststellbremse. Um ein Wegrollen zu verhindern, stets Keile unter die Rader legen.
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FUSSBETATIGTE HILFSBREMSE

A WARNUNG

Niemals riickwarts einen Hang hinabfahren. Durch Betéatigen der Hilfsbremse beim
Rickwartsfahren in Bergabrichtung kann sich das Fahrzeug riickwarts Gberschlagen.
Schwere oder tédliche Verletzungen sind die mégliche Folge.

Beim Betatigen der Hilfsbremse ist Vorsicht geboten. Beim Fahren in Vorwartsrichtung
die Hilfsbremse nicht aggressiv betatigen. Die Hinterrader kdnnen rutschen und seitlich
ausbrechen, so dass der Fahrer die Kontrolle Gber das Fahrzeug verliert. Die mdgliche
Folge sind schwere oder tdédliche Verletzungen.

Die Hilfsbremsanlage ist als Ergédnzung der
Hauptbremsanlage konzipiert. Sollte die
Hauptbremsanlage ausfallen, dient die
fuBRbetatigte Hilfsbremse (D als Ersatz.
Die fuBRbetatigte Hilfsbremse befindet sich
an der Innenseite des rechten Trittbretts.
Diese Bremse wird mit dem rechten Ful®
betatigt.

Wenn die Hinterrader bei Gebrauch der
Hilfsbremse rutschen, den
Bremspedaldruck soweit verringern, dass
die Hinterrader abgebremst werden, ohne
zu blockieren.

BREMSFLUSSIGKEITSSTAND

Kontrollieren Sie den Bremsflissigkeitsstand der Hilfsbremsanlage regelmaRig. Der
Ausgleichsbehalter befindet sich unter dem vorderen Geratekasten.

Der Flussigkeitsstand muss sich zwischen der Maximal- und der Minimalmarkierung
befinden. Nur DOT 4-Bremsflussigkeit verwenden.
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FAHRER-ANWESENHEITSERKENNUNG

Dieses Fahrzeug ist mit einer Funktion ausgestattet, welche die Anwesenheit des Fahrers
auf dem Fahrzeug erkennt. Wenn das System unter bestimmten Bedingungen die
Fahreranwesenheit nicht erkennt, ertont ein Warnton und auf dem Anzeigeblock wird ,Shift
to Park® (Schalthebel auf Parken stellen) angezeigt.

A WARNUNG

Durch das Trennen des Sicherheitsschalters wird ein laufender Motor NICHT
abgeschaltet. Die Sicherheitsschalterverbindung dient lediglich dazu, sicherzustellen,
dass sich ein Fahrer auf dem Fahrzeug befindet und das Fahrzeug steuert, wahrend der
Motor lauft.

Die Warnung und Meldung werden beim Auftreten einer der beiden folgenden
Bedingungen ausgegeben:

» Der Schalthebel ist NICHT in der Stellung Parken (P) und
Nr. 1 + das Fahrzeug bewegt sich NICHT und
+ die Handbremse ist NICHT angezogen.

Der Schalthebel ist NICHT in der Stellung Parken (P) und
das Fahrzeug bewegt sich NICHT und

die Handbremse IST angezogen und

der Sicherheitsschalter ist NICHT verbunden.

Nr. 2

AUTOMATIKGETRIEBE-GANGSCHALTHEBEL

Der Gangschalthebel @ befindet sich auf
der rechten Seite des Fahrzeugs.

H: Hoher Gang

L: Niedriger Gang

N: Leerlauf

R: Rickwartsgang

P: Parken

Zum Umschalten des Gangs das Fahrzeug
zum vollstandigen Stillstand bringen. Bei
leerlaufendem Motor den Hebel in die
gewunschte Stellung bringen.
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Das Umschalten des Gangs bei Motordrehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl oder bei
fahrendem Fahrzeug kann einen Getriebeschaden verursachen.

Beim Abstellen des ATVs an einem unbeaufsichtigten Ort stets den Ganghebel in Stellung
Parken (P) bringen und die Feststellbremse anziehen.

LEBENSDAUER DES ANTRIEBSRIEMENS

Zum Ziehen schwerer Lasten mit Geschwindigkeiten von weniger als 11 km/h (7 mph)
sowie zu langsamen Bergauffahrten den niedrigen Vorwartsgang (L) wahlen, damit der
Antriebsriemen eine moglichst lange Lebensdauer erzielt.

TANKDECKEL

Kraftstoffe mit mehr als 10 % Ethanolgehalt dirfen nicht verwendet werden. Anderenfalls
besteht die Gefahr eines Motorschadens.

Das Fahrzeug nur im Freien bzw. in einem
gut bellfteten Bereich und bei
abgeschaltetem Motor auftanken. Zum
Tanken auf einer ebenen Flache abstellen.
Kraftstofftankdeckel abnehmen und
Kraftstoff einfillen. Das Fahrzeug ist mit
verbleitem oder bleifreiem Benzin mit einer
Nenn-Oktanzahl von mindestens 87 =

(R + M)/2 zu betanken. Keine Kraftstoffe mit
einem Ethanolgehalt von mehr als 10 % wie
z. B. E-85 verwenden.

Der Kraftstofftank ist so gebaut, dass er der
normalen Ausdehnung des Kraftstoffs
standhalten kann. Nicht Gberfillen. Beim
Tanken den Einflillstutzen nicht beflillen.
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ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG (EPS)

Die elektronische Servolenkung (EPS), sofern eingebaut, wird aktiviert, wenn man den
Zindschlissel in die Stellung EIN dreht. Sie bleibt aktiv, solange das Fahrzeug fahrt oder
im Leerlauf lauft. Fir Hinweise zur EPS-Warnanzeige siehe Seite 54.

BATTERIE-TRENNSCHALTER/
BATTERIE-SCHNELLTRENNUNG

Der Batterie-Trennschalter bietet eine
schnell und bequem zugangliche Methode,
um bei Bedarf die Batterie vom Bordnetz zu
trennen und das Fahrzeug stromlos zu
schalten.

Der Trennschalter befindet sich im vorderen
Staufach.

1. Den vorderen Gepéacktrager oder
Geratekasten ausbauen. Fir
Anweisungen siehe Abschnitt
,Gepacktrager” in diesem Kapitel.

2. Den Trennschalter 90° gegen den
Uhrzeigersinn in Stellung AUS @
drehen.
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BATTERIE FUR EXTREMBEANSPRUCHUNG

Eine optionale Batterie fiir Extrembeanspruchung ist eventuell fir Thr Modell erhaltlich.
Wenn die Leistung der im Werk eingebauten Batterie aufgrund von Betrieb bei kaltem
Wetter oder mit zahlreichen eingeschalteten Nebenverbrauchern nicht ausreichend ist,
kann Sie Ihr POLARIS-Handler unterstiitzen. lhr Handler halt alle Einbauverfahren bereit,
die fir eine Batterie im Schwerlastbetrieb anders sein kdnnen.

VORDERES STAUFACH (SPORTSMAN TOURING)

Um Zugang zu dem Bereich unter dem vorderen Geratekasten zu erhalten, den
Kastendeckel 6ffnen.

1. Die Verschlisse des vorderen Kastendeckels I6sen und den Deckel aufklappen.
2. Die Haltezapfen 6ffnen, mit denen der Kasten am Rahmen befestigt ist.

3. Den Kastendeckel schlieBen und die entriegelte Kante des Kastens anheben, so dass
sich die Haltezapfen ausklinken lassen. Den Kasten nach vorne schwenken.

4. Zum vollstdndigen Ausbau des Kastens die Haltezapfen ausklinken und den Kasten
nach hinten und nach oben schieben.

5. Vor Fahrten grundsatzlich die Haltezapfen und Deckelverschlisse sichern.

(@ Kappe des Kiihimittelbehalters (® Elektrische Bauteile, Sicherungen,
Relais
@ Kuhlerdeckel (® Batterie
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VORDERER GEPACKTRAGER/STAUFACH

Die Riegel des vorderen Gepacktragers 6ffnen und den Gepacktradger abnehmen. Dadurch
wird das vordere Staufach zuganglich.

Um den Gepacktrager wieder anzubringen, die Vorderkante auf die Zungen setzen, dann
den Gepacktrager nach unten driicken und mit den Riegeln sichern.

ANHANGEVORRICHTUNGEN

Lastwerte fur die Anhangevorrichtungen sind im Abschnitt ,Technische Daten* zu finden.

A WARNUNG

Kombinationen aus Traktor und Maschine oder Traktor und Anhanger nur unter
Einhaltung aller Anweisungen in Betrieb nehmen. Nahere Angaben sind dem Abschnitt
»Transportieren von Ladungen® zu entnehmen.

A WARNUNG

Beim Einsatz des Traktors im Abschleppbetrieb ist ein Aufenthalt im Bereich zwischen
dem Traktor und dem abgeschleppten Objekt grundséatzlich untersagt.

HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Die hintere Anhangevorrichtung kann zum Ziehen eines Anhangers verwendet werden.
Nahere Anweisungen sind dem Abschnitt , Transportieren von Ladungen® zu entnehmen.

TECHNISCHE DATEN — HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG
Material S355J2+N
Befestigungsteile Metallbolzen mit Sicherungsfederstecker
Schweiflnahtlange und -position Kehlnaht, 4 mm, umlaufend
Maximale vertikale Last 75 kg (aufgebracht am Kupplungspunkt)
Maximale Anhangelast 750 kg
Zulassungs-Nr. E9-55R-01 6121

ZERTIFIZIERUNGSAUFKLEBER DER HINTEREN ANHANGEVORRICHTUNG

Der Zertifizierungsaufkleber der Anhangevorrichtung ist bei Modellen mit werksinstallierter
hinterer Anhangevorrichtung in der Nahe der Anhangevorrichtung angebracht.
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AB- UND ANBAU EINER ANHANGEVORRICHTUNG

1.

Um die Anhangevorrichtung abzunehmen, den Federstecker und den
Kupplungsbolzen entfernen. Die Anhangevorrichtung abnehmen. Dann den
Kupplungsbolzen wieder anbringen und mit dem Federstecker sichern.

. Um die Anhangevorrichtung anzubringen, den Federstecker vom Kupplungsbolzen

ziehen und den Kupplungsbolzen entfernen.
Die Anhangevorrichtung an der Aufnahme anbringen.

Den Kupplungsbolzen (von der linken Seite der Anhangevorrichtung) durch die
Bohrungen in der Aufnahme- und der Anhangevorrichtung stecken.

Den Federstecker wieder anbringen. Sicherstellen, dass die Anhangevorrichtung
sicher befestigt und der Federstecker ordnungsgemaf auf dem Kupplungsbolzen
angebracht ist.

Anhangevorrichtung und
Federstecker

Schritt 4 Schritt 5

7-POLIGER ANHANGER-STECKVERBINDER
Der an dem Fahrzeug montierte 7-polige
Anhanger-Steckverbinder entspricht den
Anforderungen gemaf EU-Norm ISO 1724.
Bei Anhangermodellen neuerer Bauart
werden alle 7 Anschlusskontakte des
Steckverbinders genutzt. Ein
Anhangermodell alterer Bauart ist mit
diesem Steckverbinder eventuell nicht
kompatibel.

Durch eine nicht ordnungsgemaf
geanderte elektrische Verkabelung kann es
zu Schaden an Fahrzeug- und
Anhangerbauteilen kommen. Wenn Zweifel
bezlglich des Anhdngeranschlusses
bestehen, bitte einen qualifizierten
Spezialisten fur Zugvorrichtungen zurate
ziehen.
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ALLRADANTRIEBSSYSTEM

Der Allradantrieb wird mit dem Allradantriebsschalter (4x4-Schalter) zu- und abgeschaltet.

BETRIEBSART ADC 4X4

In der Schalterstellung ,ADC 4x4“ kdnnen alle vier Rader des Fahrzeugs an Steigungen
oder im Geféalle mit dem Motor abgebremst werden. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt
stets den 4x4-Schalter in Stellung ,ADC 4x4“ bringen.

BETRIEBSART 4X4
In der Schalterstellung ,4x4* ist der Allradantrieb des ATV aktiviert und auf dem
Kombiinstrument leuchtet die 4x4-Anzeige.

Bei zugeschaltetem Allradantrieb (4x4) kuppelt sich das bedarfsgesteuerte Antriebssystem
automatisch ein, wenn die Hinterrader an Bodenhaftung verlieren. Wenn die Hinterrader
wieder greifen, kuppelt sich das bedarfsgesteuerte Antriebssystem automatisch wieder
aus.

Es gibt keine zeitliche Begrenzung fiir den Betrieb des Fahrzeugs mit zugeschaltetem
Allradantrieb (4x4). Das Fahrzeug schaltet im Rickwartsgang (R) automatisch auf
Allradantrieb um, wenn der Schalter eine der beiden 4x4-Stellungen einnimmt.

BETRIEBSART 2X4
Wenn sich der Schalter in Stellung ,2x4*“ befindet, fahrt das ATV kontinuierlich mit
Zweiradantrieb.

ZUSCHALTEN DES 4X4

Der 4x4-Schalter kann bei fahrendem Fahrzeug ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die
Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb (4x4) erst zu, wenn die Motordrehzahl unter
die Grenze von 3000 U/min gefallen ist. Nach dem Einschalten bleibt der Allradantrieb
aktiv, bis man den Allradantriebsschalter (4x4) wieder ausschaltet. Schaltet man den
Schalter aus, wahrend das bedarfsgesteuerte Antriebssystem in Bewegung ist, kuppelt
sich dieses erst aus, wenn die Hinterrdder wieder Bodenhaftung haben.

Schalten Sie den Allradantriebsschalter (4x4) ein, bevor das Fahrzeug in Bedingungen
gerat, in denen es auf den zuséatzlichen Vorderradantrieb angewiesen sein kdnnte. Wenn
die Hinterrader durchdrehen, Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs (4x4)
freigeben.

Wird der Allradantrieb oder ,ADC 4x4“ zugeschaltet, wahrend die Hinterrader
durchdrehen, kénnen die Antriebswelle und das Getriebe erheblich beschadigt werden.
Das Umschalten auf 4x4 oder ADC 4x4 muss erfolgen, solange die Hinterrader gute
Bodenhaftung haben oder stillstehen.
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BERGABFAHRTHILFE (ADC)

Mit der Bergabfahrthilfe (Active Descent Control, ADC) kdnnen alle vier Rader des
Fahrzeugs an Steigungen oder im Gefalle mit dem Motor abgebremst werden. Vor einer
Bergauf- oder Bergabfahrt stets den 4x4-Schalter in Stellung ,ADC 4x4" bringen.

ZUSCHALTEN DER BERGABFAHRTHILFE

Die Bergabfahrthilfe wird automatisch eingekuppelt, wenn alle vier der folgenden
Bedingungen erfillt sind:

* Der 4x4-Schalter befindet sich in Stellung ,ADC 4x4“.
+ Die Drosselklappe ist geschlossen (Gashebel freigegeben).
» Ein Gang ist eingelegt (hoher [H], niedriger [L] oder Rickwartsgang [R]).

ABSCHALTEN DER BERGABFAHRTHILFE

Die Bergabfahrthilfe wird automatisch ausgekuppelt, wenn mindestens eine der folgenden
Bedingungen erflllt ist:

» Der 4x4-Schalter verlasst die Stellung ,ADC 4x4*.
» Die Drosselklappe ist geodffnet (es wird Gas gegeben).
» Das Hauptgetriebe wird in den Leerlauf (N) oder in Stellung Parken (P) geschaltet.

KOMBIINSTRUMENT
UBERBLICK

Die Benutzung eines Hochdruckreinigers kann das Kombiinstrument beschadigen. Das
Fahrzeug von Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden
Spilmittels waschen. Das Kombiinstrument nicht mit Alkohol reinigen. Insektensprays
nicht auf die Scheibe gelangen lassen. Sollte Benzin auf das Kombiinstrument gelangen,
sofort abwischen.
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( Ganganzeige

H = Hoher Gang
L = Niedriger Gang

N = Leerlauf
R = Rickwartsgang
P = Parken

— = Gangsignalfehler (oder Schalthebel steht zwischen Gangen)

(@ Anzeigebereich 2

In diesem Bereich werden Kilometerzahler, Streckenkilometerzahler,
Streckenkilometerzahler 2, Spannung, Motortemperatur,
Motorbetriebsstundenzahler, Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl oder das
programmierbare Wartungsintervall in Betriebsstunden angezeigt.

(® Anzeigebereich 1

In diesem Bereich werden Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit oder
Kuhlmitteltemperatur angezeigt.

@ Kraftstoffanzeige

Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fillstand des Kraftstofftanks zu
erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt, wird der Fahrer darauf
hingewiesen, dass dringend getankt werden muss. Alle Segmente einschlieBlich
des Kraftstoffsymbols blinken. Sofort auftanken.

Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf hin, dass das

(® Wartungsanzeige eingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist. Die Routinewartung kann von lhrem
POLARIS-Handler durchgefiihrt werden. Fur weitere Einzelheiten siehe Seite 66.
® Uhr Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format. Fir weitere

Einzelheiten siehe Seite 62.

@ Allradantriebanzeige

Segmente der Anzeige leuchten je nach angewahltem Fahrbereich auf.
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KONTROLLLEUCHTEN

(@ Motorwarnleuchte

Dieses Symbol erscheint bei Auftreten eines Fehlers in der
Einspritzanlage. Wenn diese Warnanzeige leuchtet, das Fahrzeug
nicht weiter betreiben. Anderenfalls besteht die Gefahr eines
massiven Motorschadens. lhr POLARIS-Vertragshandler kann
behilflich sein.

@ EPS-Warnung
(sofern eingebaut)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Fehler in der Servolenkung
aufgetreten ist. Inr POLARIS-Vertragshandler kann behilflich sein. Bei
eingeschaltetem Schllsselschalter und abgestelltem Motor ist die
Servolenkung bis zu 5 Minuten verfligbar.

® Motor heily

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor Giberhitzt ist. Die Anzeige
blinkt, wenn eine ernsthafte Uberhitzung besteht.

@ Leerlauf (N)

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn sich das Getriebe im Leerlauf (N)
und der Zlindschlissel in Stellung EIN befinden.

(® Helm/Sicherheitsgurt

Die Anzeigelampe blinkt fiir ein paar Sekunden, wenn sich der
Zlndschlissel in Stellung EIN befindet. Die Lampe erinnert den
Fahrer daran, vor Fahrtantritt einen Helm aufzusetzen und den
Sicherheitsgurt anzulegen.

® Fernlicht

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Scheinwerferschalter auf
Fernlicht geschaltet wird.

@ Fahrgestell-Fehler

(sofern zutreffend)

Leistung
eingeschrankt

(sofern zutreffend)
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DIGITALANZEIGE

Dieses Kombiinstrument zeigt dem Nutzer wichtige Fahrzeuginformationen an.

Einige Ausstattungsmerkmale sind nicht fur alle Modelle verfugbar. Die Benutzung eines
Hochdruckreinigers kann das Kombiinstrument beschadigen. Das Fahrzeug von Hand
oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden Spilmittels waschen.
Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen
das Glas des Kombiinstruments. Das Kombiinstrument nicht mit Alkohol reinigen.
Insektensprays nicht auf die Scheibe gelangen lassen. Sollte Benzin auf das
Kombiinstrument gelangen, sofort abwischen.

1. Ganganzeige: Diese Anzeige zeigt den eingelegten Gang an.
H: Hoher Gang

Niedriger Gang
Leerlauf

Rickwartsgang

vazr

Parken

—: Gangsignalfehler (oder Schalthebel steht zwischen Gangen)

2. Anzeigebereich 2: In diesem Bereich werden Kilometerzahler,
Streckenkilometerzahler, Streckenkilometerzahler 2, Spannung, Motortemperatur,
Motorbetriebsstundenzahler, Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl oder das
programmierbare Wartungsintervall in Betriebsstunden angezeigt.

3. Anzeigebereich 1: In diesem Bereich werden Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit
oder KihImitteltemperatur angezeigt.

4. Kraftstoffanzeige: Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fillstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt, wird der Fahrer
darauf hingewiesen, dass dringend getankt werden muss. Alle Segmente einschlieRlich
des Kraftstoffsymbols blinken. Sofort auftanken.

5. Wartungsanzeige: Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf
hin, dass das voreingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist. Die Routinewartung
kann von Ihrem POLARIS-Handler durchgefiihrt werden. Weitere Einzelheiten sind der
Routinewartungstabelle zu entnehmen.

6. Uhrzeit: Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format.

7. Allradantriebanzeige: Segmente der Anzeige leuchten je nach angewahltem
Fahrbereich auf.

55



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
ANZEIGEBEREICH 1

Die im Bereich 1 (D angezeigten Informationen kénnen durch Betatigen des MODE-Knopfs
variiert werden.

Geschwindigkeit Motortemperatur
Umgebungs-
U/min tem